LOSKQ

POS 2876414 B

Optické snima?e hladiny na vySsie teploty

Technické parametre

Nominalne napétie Un
24 VDC

Napajaci prad Ic
<25mA

Spinacia frekvencia
35Hz

Odolnos? vo?i prepélovaniu
ano

Typ vystupu
PNP rozpinaci

Material hrotu
borosilikatové sklo

Rozsah pracovnych teplot —
okolie
-25°C...+80°C

Typ pripojenia
konektor M12

Pouzitie

Tekutiny s penou (napr. pivo,
nealko napoje typu ,cola“),
Jnevidi“ penu.

Napéjacie napatie Uc
12-30VDC

Vystupny prud Iz
? 200 mA

Odolnos? vo?i skratu
ano

Maximalny pracovny tlak
2 MPa

Material puzdra
nehrdzavejica oce? AlSI
316L

Rozsah pracovnych teplot —
proces
-25°C...+140°C

Indikator vystupu
LED

Krytie
IP 67
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Sidlo spole?nosti
PLOSKON AT s.r.o.
Jesenna 1

080 01 PreSov
Slovenska republika

Telefonicky kontakt
+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

E-mailovy kontakt
obchod@ploskon.sk

Webové spojenie
www.ploskon.sk
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